
SINFONIE®

Eriti esteetilise välimusega lainekujulised 
keraamilised katusekivid

KERALIS®

Revolutsiooniline kauakestev kaitse katustele

PREMION®

Rooma stiilis, kõrgel temperatuuril 
põletatud keraamilised katusekivid

PREMION ei tunnista mingeid kompromisse, kui juttu 
on kvaliteedist, disainist ja ökonoomsusest. See parima 
kvaliteediga toode vastab kõigile ootustele.

Katusekivid PREMION on klassikalise välimuse ja parima 
kvaliteediga ning kauakestvad. See on hoolsa töö tulemus, 
mis saab alguse juba tooraine ettevalmistamisel. Nende kivide 
tootmisprotsessis kasutatakse tootmisstandardit KERALIS, mis 
tavaliselt on kasutusel kunstkeraamika valmistamisel.
PREMIONi tootmiseks kasutatakse ainult puhtaimatest 
kihistustest kaevandatud savi, mis on hoolikalt peeneteraliseks 
kuivaks pulbriks peenestatud. Niiskusega küllastamisel muutub 
see ühtlaseks savimassiks, millest valmistatud toodang 
põletatakse üle 1100°C ulatuval temperatuuril. Nii saadaksegi 
KERALISe toode, millel on ühtlane struktuur ja värvus kogu 
läbilõike ulatuses.

Uuenduslik tehnoloogia, kus kasutatakse üle 1100°C ulatuval 
temperatuuril põletamist, ehk niinimetatud CREATONi 
põletamist, tagab selle, et toote pind on alati sile ja 
poolmatt ning värv imbub sellesse ühtlaselt. Need õilsast 
savist katusekivid on valmistatud CREATONi ülimoodsat 
tootmismeetodit KERALIS kasutades. Tihe pind annab sette 
kogunemise ja sammaldumise eest täiendava kaitse. Kivid 
on ümbritseva keskkonna mõjudele eriti vastupidavad 
ning püsivad seega kaua kaunid. Kivide lõikamisel ei ole 
lõikekohta peaaegu üldse märgata, kuna värv on ühtlaselt 
tootesse imbunud (katusekivide lõikekohti ei ole vaja üle 
värvida). Toode on turul uudiseks ning eristub teistest 
pikaealisuse, kauni välimuse ja ökonoomsuse poolest.

• Tänu põletamisviisile on eriti 
tugevad.
• Värv imbub kividesse 
ühtlaselt isegi tumedate 
toonide korral, sest 
kasutatakse KERALISe 
tehnoloogiat.
• Alates katusekaldest 7°, kui 
kasutatakse koos sulatatava 
katusekilega (CREATON 
QUATTRO).
• Vastavad kõigile tehnilistele 
nõuetele.

Minimaalne materjalikulu 
11,6 vnt./m2

Umbes 
38%9 mm
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Alates katusekaldest 7°, kui 
kasutatakse koos sulatatava 

katusekilega (CREATON QUATTRO).

Min 7°


