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Hotell Strand, List, Saksamaa

RHEINZINK-Nurkvalts

Nurkvalts on suhteliselt uus lahendus. 
Eelprofileeritud paanide Kokkuvaltsimi-
ne nurkvaltstehnikas on, võrreldes topelt-
valtsiga, eriti lihtne, kuna valts tekib ainult 
ühe painde tulemusel. Nurkvaltsi  tehno-
loogiat kasutatakse eriti katuste nähta-
vatel aladel, nt järskude kaldkatuste, või 
mansardkatuste korral. Nii klassikalises 
vertikaalses, aga ka diagonaalses ja ho-
risontaalses süsteemis paigaldatuna jä-
tab see valtsiliik optiliselt laiema mulje kui 
topeltvaltsiga süsteem. Sõltumata hoone 
kujust annab nurkvalts nii suurte kui väi-
keste pindadega katustele selge, elava 
struktuuri. Suurema kui 35° katusekalde 
korral on see ka tihedamini soovitatud 
süsteemiks.

Eraelamu, Saksamaa Tchuggen Mägede Oaas, Arosa,
Šveits, arhitekt Mario Botta

■■ Moodustab selgelt eristatavad 
kontuurid poolümaratel, nõgusatel 
ja kumeratel pindadel.

■■ Katuse kalletele üle 35° 
■■ Katusepaanide pikkused kuni 10 m, 

pärast Tehnilise Osakonna konsul-
tatsiooni – kuni 16 m 

■■ Väga ökonoomiline, veekindel ja 
püsiv kate 

■■ Naturaalne materjal hooldamise 
vajaduseta
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