
Olgiata Sporting Club, Rooma, Itaalia

RHEINZINK-Topeltvalts 

Topeltvaltsi peetakse varasema ühekord-
se valtsi täiustatud variandiks tsinkkatus-
tele. Süsteemi, mida mainiti erialases 
kirjanduses juba alates 1899 a., soovita-
takse praegu katuste katmiseks, mille kal-
le on väiksem kui 35° (minimaalne kalle 
5°). Nimi “topeltvalts“ tähendab sealjuu-
res klassikalist pikisuunalist kõrvuti oleva-
te plekipaanide ühendamist voolava vee 
tasemest kõrgemal. Ääre minimaalse  
25 mm kõrguse korral on topeltvaltsid 
piisavalt veekindlaks lahenduseks, mis 
ei nõua täiendavate kaitsemeetmete 
kasutamist. Tavaliselt eelprofileeritud 
plekipaane. Valtsimine toimub nii käsitsi 
kui masina abil Selles tehnoloogias on 
võimalik lihtsalt katta ka ebatüüpiliste 

Dorothy House Hospiz, Bradford on Avon, Suurbritannia Fort 47 Węgrzce Krakowi lähedal,
Poola

kujudega katuseid: nõgusaid, kaarjaid, 
kumeraid või koonusekujulisi. Tänu või-
malike detailivariantide mitmekesisusele 
ja joonte sujuvusele rõhutab topeltvalts 
nii ajalooliste hoonete, kui ka kaasaeg-
se modernistliku arhitektuuriga objektide 
eeliseid.

■■ Võimalik paigaldada juba alates ≥ 
5° katuse kalde korral

■■ Sobib kasutamiseks nii traditsioonili-
se kui kaasaegse arhitektuuri puhul

■■ Plekipaanide pikkused kuni 10 m, 
pärast Tehnilise Osakonna konsultat-
siooni – kuni 16 m 

■■ Keskkonnasäästlik projekt

Tiitelleht: Eluhoone Möllmann, Bielefeld, Saksamaa
Vasakul: Resort Schwielowsee, Werder, Saksamaa

104928-RZ-EE-014-03-15.indd   5 31.03.15   10:54


