
Terca telliste kasutamine

Siseseinad ja sisekujunduselemendid kõik VTT tellised
250x120x65 mm

kõik FTT tellised
250x85x65 mm

kõik VAT tellised
250x120x65 mm

kõik FAT tellised
250x85x65 mm

kõik KVT tellised
215x103x65 mm

Kandvad ja mittekandvad
lisaviimistluseta välisseinad

kõik VAT tellised
250x120x65 mm

kõik FAT tellised
250x85x65 mm

kõik KVT tellised
215x103x65 mm

Korstnad

köetav osa (korstnajalg siseruumis) kõik VTT tellised
250x120x65 mm

kõik VAT tellised
250x120x65 mm

PTT tellised
250x120x65 mm

mitteköetav osa (korstnapits, külm pööning) VTT Safari tellised
250x120x65 mm

kõik VAT tellised 
250x120x65 mm

kõik KVT tellised
215x103x65 mm

Telliste ja kujundtelliste

formaadid ja mõõtmed
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Märkus: See kataloog ei oma lepingulist jõudu. Kataloogis näidatud värvused on illustratiivse iseloomuga ning piiratud trükkimisprotsessi 

võimalustega. Kuna keraamiline tellis on naturaalne materjal, siis on lubatud kerged värvuste kõikumised ühe partii ulatuses ja partiide vahel. 

Soovitame kasutada telliseid üheaegselt mitmelt aluselt, neid omavahel segades. Wienerberger jätab endale õiguse muuta telliste sortimenti ja 

tehnilisi omadusi. Kataloogis on näidatud ligikaudsed mõõdud.


